MANUAL

ULTRALEICHTE MINI-HD-VIDEOKAMERA | HD 1080p | BRILLANTE BILD- UND TONQUALITAT | PLUG & PLAY



DIMIKA 1080 HD BENUTZERHANDBUCH

Die DIMIKA 1080 HD 1080 HD ist eine extrem leistungsstarke Videokamera, die fiir alle Aktivitaten ausgelegt
ist, bei denen geringes Gewicht, geringe GroBe und hohe Leistung erforderlich sind. Ausgestattet mit einem
echten 1080p High Definition (HD) Video-Bildsensor und einem der neuesten Video-Prozessoren, unterstiitzt
die DIMIKA 1080 HD High-End-Features wie G-Sensor, Zeitraffer, Wide Dynamic Range, Bewegungsmelder-
und Low-Light-Empfindlichkeit. Verwenden Sie sie als fliegendes Auge an einem Quad-Copter oder an RC-
Fahrzeugen, als Dash-Webcam in Ihrem Fahrzeug, als Black-Box auf dem Fahrrad, als Action Cam auf dem
Helm oder als Webcam auf dem Computer - die DIMIKA 1080 HD ist ein echter Alleskonner.

Vor der Verwendung der Kamera lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfaltig und bewahren Sie diese
auf. Diese Bedienungsanleitung bietet dem Benutzer alle detaillierten Informationen tber den Betrieb, Konfigu-
ration, Upgrade-Hinweise und technische Spezifikationen. Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch online
auf unserer Webseite (www.kumuju.com). Im Falle von Problemen oder Fragen wenden Sie sich gerne an
unseren Support.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

e |hre DIMIKA 1080 HD ist nur spritzwassergeschutzt. Flr eine Benutzung im Regen, Wasser 0.d. muss die
DIMIKA 1080 HD z.B. mit einem DIMIKA Splashbag aus dem Zubehorprogramm geschuitzt werden.

e Meiden Sie offenes Feuer, wie z.B. Kerzen efc..

e Halten Sie die Kamera sauber und lagern Sie sie nicht neben einer Warmequelle oder an Orten, die die
Kamera verschmutzen konnen.

e Driicken Sie die Tasten der Kamera santft. Vermeiden Sie ein festes Driicken. Dies kann die Funktion beschadigen

e \lersuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu demontieren oder zu reparieren.
Wartungsarbeiten dirfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeflhrt werden.

e Wir Gibernehmen keine Haftung fur Datenverlust.

e Bitte verwenden Sie die Kamera so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

¢ Um Datenfehler zu vermeiden, darf die Kamera nicht wahrend der Dateitibertragung von einem PC getrennt werden.

e Reinigen Sie die Kamera mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Nehmen Sie die Kamera nicht
auseinander oder verwenden Sie Fllissig- oder Aerosolreiniger zur Reinigung.

e Der Lieferant oder Handler ibernimmt keine Haftung flr verloren gegangene oder beschadigte Daten.
Es bleibt in der Verantwortung des Anwenders, dass eine Datensicherung bei der Verwendung des Produkts
durchgefihrt wird.

e Stellen Sie sicher, dass Ihre Hande vor dem Einstecken oder Abziehen der Micro-SD-Karte vollstandig trocken sind.

e Schaden durch Missbrauch, Fehler bei der Handhabung der Kamera sind nicht durch die Gewahrleistung abgedeckt.

e \lerwenden Sie die Kamera nicht unter heiBen Quellen, Saunen oder dhnlichen Orten.

e Schiitzen Sie das Gerat vor extremen Temperaturen: Stoppen Sie die Verwendung unter -10°C sowie uber
60°C. Belassen Sie die Videokamera nicht im KFZ, wenn hohe Temperaturen auftreten!

ACHTUNG:
KEINE ENTSCHADIGUNG FUR AUFGENOMMENE INHALTE

Die kumuju GmbH Gbernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die unmittelbar oder mittelbar auf Probleme
jeglicher Art zurtickzufiihren sind, die zum Verlust des aufgenommenen oder bearbeiteten Datenmaterials
fuhren. Weiterhin wird fir keinerlei Inhalt garantiert, wenn Aufnahme oder Bearbeitung nicht ordnungsgeman
funktionieren. Die oben genannten Einschrankungen gelten ebenso fiir den Fall, dass irgendeine Reparatur am
Gerat vorgenommen wird.

ANWENDUNG
Halten Sie sich streng an gesetzliche Vorschriften. Der Nutzer ist allein fiir die ordnungsgemaBe Benutzung
verantwortlich. Bitte achten Sie die Privatsphare Dritter!
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1. BEZEICHNUNG DER TEILE
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1) 140° Weitwinkel-Glasobjektiv 6.) Batterie-Ladestatus-LED
2.) Mikrofon 7) Micro-USB-Anschluss
3) Status-Anzeige-LED (rot, griin, blau) 8. Reset-Taste
4) Ausloser 9) Micro-SD-Kartensteckplatz
5) Ein- und Ausschalter & Mode Schalttaste 10.) Integriertes Stativgewinde

2. EIN- UND AUSSCHALTEN

2.1 Anschalten
Driicken Sie kurz den Ein- und Ausschalter bis die LED rot leuchtet und ein Piepton ertont. Die Kamera nun im
Standby-Modus und die LED leuchtet grtin.

2.2 Abschaltung
Halten Sie den Ein- und Ausschalter gedrtickt bis die LED blinkt und sich ausschaltet.

2.3 Automatische Abschaltung

Die Kamera sichert die Dateien und schaltet sich automatisch in den folgenden Féllen aus:

a. Bei zu geringer Akkuleistung schaltet sich die Kamera automatisch aus. Es ertont 3x ein Piepton. Die Daten
werden gesichert.

b . Im Standby-Zustand schaltet sich die Kamera automatisch nach 3 Minuten aus.

¢ . Wenn die Micro-SD- Karte voll und die Loop-Funktion ausgeschaltet ist, erfolgt eine automatische Abschal-
tung nach 3 Minuten.

d . Wird die Kamera von der Stromversorgung getrennt und die Funktion ,, Abschaltverzogerung ,, ist ausge-
schaltet, erfolgt eine automatische Abschaltung.

2.4 Abschaltverzogerung

Die Kamera ist mit einer Abschaltverzogerung ausgestattet. Die Abschaltverzgerung kann tber den Meni-
punkt ,,Power-off Delay” im Konfigurationsmeni unter AUS/10 Sekunden/30 Sekunden voreingestellt werden.
Sollte die externe Stromversorgung plétzlich unterbrochen werden und ist diese Funktion aktiviert, schaltet
sich die Kamera zeitverzogert nach 10 bzw. 30 Sekunden aus. Sollten Sie die Kamera mit der externen Strom-
versorgung wieder innerhalb der vorgewahlten Zeit verbinden, bleibt die Kamera angeschaltet. Andernfalls
schaltet sich die Kamera automatisch nach dieser Zeit aus.

HINWEIS: Punkt 2.3 + 2.4 funktionieren nicht, wenn die Kamera am Computer angeschlossen ist.
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3. EINSTELLUNGEN/VIDEOAUFNAHME/FOTOAUFNAHME

Nachdem die Kamera eingeschaltet ist, konnen Sie mit der Mode-Taste zwischen 4 verschiedenen Einstell-
ungen, einschlieBlich des Standardmodus, wahlen.

Nr. | Modi Mode-Taster driicken LED-Status-Anzeige Modus-Status
, Standard (beim Einschalten) | Leuchtet dauerhaft griin | Standby
1| Video-Modus 1 (Standarc) Ausloser driicken Blinkt griin Aufnahme
> | Video Mode 2 Mode-Taste einmal driicken [ Leuchtet dauerhaft blau | Standby
Ausloser driicken Blinkt blau Aufnahme
3 | Foto-Modus Mode-Taste zweimal driicken | Leuchtet dauerhaft rot | Standby
Ausloser driicken Blinkt ein Mal Fotoaufnahme
_ Mode-Taste dreimal driicken | Leuchtet dauerhaft rot | Standby
4| #eitraffer- Foto-Modus Ausloser driicken Blinkt rot Zeitraffer-Aufnahme

HINWEISE:

a. Der Standardmodus ist der Videomodus 1. Sie konnen die Parameter fiir alle vier Einstellungen mit der
Konfigurations-Software andern. Die Parameter von Videomodus 1 und 2 sind identisch (siehe Punkt 8).

b. Jedes Mal, wenn der Knopf betéatigt wird, ertont ein Piepton, der die Funktion bestatigt.

c. Bitte nur einmal drlicken, auch wenn die Statusanzeige sich nicht sofort andert! Die Kamera benotigt Zeit
zum Speichern des Modus. Bitte warten Sie einen Moment.

d. Im Zeitraffer-Modus mussen Sie den Ausloser nur 1x driicken und die Bilder werden in den vorgewahlten
Zeitabstanden aufgenommen. Um diesen Modus zu beenden, driicken Sie bitte einmal die Mode-Taste.

e. Um eine Videoaufnahme zu beenden, driicken Sie 1x die Ausloser-Taste.

f. Um eine Fotoaufnahme zu optimieren, halten Sie die Kamera ruhig, bevor die LED wieder konstant rot leuchtet.

4. BEWEGUNGSERKENNUNG

Die Funktion Bewegungserkennung kann nur tiber die Konfigurationssoftware An-/Ausgeschaltet werden
(siehe Punkt 8). Eine separate Bedienung tber die Funktions-Tasten ist nicht moglich.

4.1 Aktivieren Sie die Bewegungserkennung tber den Menupunkt ,,Motion Detection“ mittels Konfigurations-
Software und synchronisieren Sie diese Konfiguration mit der Kamera.

4.2 Schalten Sie die Kamera an und die Bewegungserkennung ist aktiviert. Sie miissen nicht auf den Ausloser driicken.

4.3 Erkennt die Kamera ein bewegliches Objekt innerhalb von ca. 3 Metern, so wird eine 1-mintitige Aufnahme
erstellt und gespeichert. Danach schaltet die Videokamera in den Standby-Modus bis zur nachsten Erkennung.

4.4 Sobald die Bewegungserkennung aktiviert ist, schaltet die Kamera sich nicht mehr automatisch aus. Auch
dann nicht, wenn keine Bewegung innerhalb der nachsten 3 Minuten erkannt wird.

4.5 Um die Funktion Bewegungserkennung zu stoppen, driicken Sie die Power-Taste solange, bis sich die
Kamera ausschaltet.

4.6 Der Standard-Videomodus flir diese Funktion ist Videomodus 1. Sie konnen Sie die Aufnahme manuell
stoppen oder in Videomodus 2 schalten.

HINWEIS: Je heller die Umgebung, desto bessere Bewegungserkennungsleistung.
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5. AUFNAHME VON VIDEO/FOTO WAHREND DES LADEVORGANGS

Diese Kamera unterstiitzt die Aufnahme von Videos/Fotos wahrend des Ladevorgangs tber eine separate 5V, 1A DC-
Stromversorgung. Dies ermaglicht die Aufnahme von langen Videos dank einer externen Stromversorgung.

5.1 Die Automatische-Aufnahme-Funktion , Auto-record” ist eingeschaltet (Programmierung Uber den Menu-
punkt in der Konfiguration-Software erforderlich):

Die Kamera wird eingeschaltet und beginnt die Aufnahme von Videos automatisch im Standardmodus. Um die
Aufnahme zu beenden oder um eine andere Funktion zu verwenden, drlicken Sie den Ausloser einmal.

5.2 Die Automatische-Aufnahme-Funktion ist ausgeschaltet:
Nach dem Einschalten den Ausloser manuell betatigen, um ein Video aufzunehmen. Die Funktionen wie Einstel-
lungen, Bildaufnahme etc. sind die gleichen als wenn keine externe Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht, wenn die Kamera am Computer angeschlossen ist!
6. G-SENSOR

6.1 Bilddrehung

Die Kamera hat einen G-Sensor zur Bildrotation. Sie konnen die Voreinstellung per Konfigurations-Software
uber den Menipunkt ,,G-sensor” andern.

a. Automatisch

Egal, ob die Kamera horizontal nach oben oder nach unten (auf dem Kopf) gehalten wird, das aufgenommene
Bild wird immer in die ,,aufrechte Position gedreht.

b.0°

Wird die Kamera um 180° gedreht gehalten (Bedienknopfe zeigen nach unten), wird auch das Bild ,,gedreht”
wieder gegeben (Aufbaumontage).

c. 180°

Wird die Kamera ,,Normal“ gehalten (BedienknoOpfe zeigen nach oben) wird das Bild ,,auf den Kopf dargestellt”
wiedergegeben (Unterbaumontage).

6.2 Anti-Schock-Dateischutz

Die Kamera erstellt automatisch vier Ordner auf der Micro-SD-Karte, ,Video“, ,,JPEG®, , T-lapse” und , Event®.
Erhalt die Kamera bei einer Aufnahme plotzlich einen Schlag oder eine starke Erschitterung, so wird die auf-
genommen Datei gesichert und im Ordner ,Event” gespeichert.

7. LADEN

Die Kamera besitzt einen integrierten Polymer-Akku. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung voll-
standig auf.

7.1 Ladestrom: 5.0V DC 1A, bei einem max. konstanten Ladestrom 0.2C.

7.2 Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in den Micro-USB-Anschluss der Kamera. Verbinden Sie das
groBe Ende an einen freien USB-Anschluss direkt an lhrem Computer. Verwenden Sie keinen USB-Hub.

7.3 Ladezeit iiber USB 2.0 betragt ca. 2 Stunden bis eine vollstandig entladene Batterie wieder geladen ist.
Die Kamera schaltet sich automatisch ein, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen wird. Soll nur die
Batterie geladen werden, driicken Sie bitte die Power-Taste langer, um die Kamera auszuschalten.

7.4 Beim Ladevorgang leuchtet die Batterie-Ladestatus-LED an der Ruickseite des Gerats rot. Wenn der Akku
aufgeladen ist, schaltet sich diese LED aus.

7.5 Das Aufladen der Batterie wahrend einer gleichzeitigen Videoaufnahme dauert ca. 5 Stunden.

HINWEIS: Bitte lassen Sie die Kamera wahrend des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
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8. ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER

SchlieBen Sie die Kamera via USB-Schnittstelle direkt an den Computer an (Verwenden Sie keinen USB-Hub!):
Es ertont 1 Piepton, die Kamera schaltet sich automatisch ein. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, ertont
ein weiterer Piepton und die LED leuchtet grin.

8.1 Wechseldatentrager-Modus

Sobald die Kamera an den Computer angeschlossen ist, wird sie aufgeladen und ist als Wechsel-datentrager
sichtbar. Die Status-LED leuchtet grtin. Sie finden den Wechseldatentrager im Explorer (oder Arbeitsplatz).
Jetzt konnen Sie die Dateien in der Kamera anschauen und herunterladen.

8.2 Webcam-Modus

Unter Wechseldatentrager-Modus driicken Sie die Mode-Taste einmal, um in den Webcam-Modus zu gelangen.
Es ertont ein Piepton und die Status-LED leuchtet rot. Beim Windows-XP-System wird das Symbol ,,Kamera“ im
Explorer (Arbeitsplatz) angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol um die Kamera als Webcam zu verwenden.
Andere Betriebssysteme benatigen Software von Drittanbietern, um die Webcam zu finden und zu 6ffnen.

8.3 Konfigurationsmodus

a. Dieser Modus ist derselbe wie der Webcam-Modus. Im Wechseldatentrager-Modus, driicken Sie die Mode-
Taste einmal um den Konfigurationsmodus zu erhalten. Es ertont ein Piepton, die Status-LED leuchtet rot.

Im Konfigurationsmodus 0ffnen Sie die Konfigurations-Software. Die Software wird automatisch die aktuelle
Konfiguration lesen. (siehe Bild 2)

b. Wahlen Sie die entsprechenden Einstellung ,,Parameter Name“ die Sie andern mochten. In der 2. Spalte
unter ,Parameter Value“ konnen Sie per drop-down den Wert einstellen. Die geanderten Parameter werden rot
angezeigt. (siehe Bild 3)

c. Nach der Anderung klicken Sie die ,Sync-Taste“. War die Synchronisierung erfolgreich, erscheint die Mel-
dung ,,Sync OK!*®. (siehe Bild 4)

Nr. | Bezeichnung (Parameter Name) Parameter-Value
1 | Foto-Auflosung (Photo Resolution) 12M/10M / 8M / 5M / 3M
2 | Foto Datumstempel (Photo Time Stamp) | ON/ OFF
3 |Video-Modus 1 (Video mode 1) 1920*1080@30FPS/1280*720@60FPS/1280*720@30FPS
4 | Video-Modus 2 (Video mode 2) 1920*1080@30FPS/1280*720@60FPS/1280*720@30FPS
5 | Video Data Rate Low / Medium / High
6 | Loop-Aufnahme (Loop Recording) 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten / AUS
7 | Video Datumstempel (Video Time Stamp) | ON / OFF
8 | Auto-Aufnahme (Auto-record) ON/OFF
9 | Mikrofon (Recording Mute) ON / OFF
10 | Abschaltverzogerung (Power-off delay) [ 10S / 30S / OFF
11 | Bewegungserkennung (Motion detection) | ON / OFF
12 | G-Sensor Auto/0°/180°
13 |ISO Auto /100 /200 / 400
. . . Auto/Tageslicht /Bewdlkt/Kunstlicht/Neonlicht Tageslicht wei
14 | WeiBabgleich (White balance) (Fluor Hs);l/?\lsegnIticfh’[e Ta(;]e;/licl:]tsr:eﬁtrte/ll ?F?uo?Lt) agestenwe
15 | Belichtungswert (Exposure Value) 2/-1/0/+1/+2
16 | Zeitraffer-Abstande (Time-lapse) 35/55/10S/30S
17 | Fliquerfrequenz (Flicker Frequency) 50Hz / 60Hz
18 | Summer (Buzzer) ON / OFF
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WICHTIGE HINWEISE:

a. Betriebssystem fir die oben genannten 3 Modi: Windows 2000 / XP /Vista/7 /8

b. SchlieBen Sie niemals die Kamera wahrend einer laufenden Aufnahme an lhren Computer an, dadurch kann
die Kamera zum Absturz gebracht werden. Dieses kann dazu fiihren, dass die Daten auf der SD-Karte bescha-
digt werden oder verloren gehen oder die Kamera zerstort wird!

¢. Uhrzeit und Datum des Kamerasystems werden beim Anschluss an den Computer Uber die Konfigurations-
Software synchronisiert.

d. Wenn die Konfigurations-Software gestartet wird, ohne das die Kamera am Computer angeschlossen ist,
sind die Auswahl-Spalten leer (fur die Modifikation nicht verflighar) und die Parameter sind grau hinterlegt
(siehe Bild 1)

e. Die Konfigurationssoftware konnen Sie auf der offiziellen Website www.kumuju.com herunterladen.

EAoMKa ® W & [ BSomMKka ® W o 0 ]

Parameter Value
20481536 3M
DateTime

1920*1080P @ 30FPS
1280'720P @ 60FPS
Standard

Parameter Name Parameter Value
2048x1536 3M

Parameter Name Parameter Value

o DateTime
Video Mode 1 1920*1080P @ 30FPS
Video Mode 2 1280'720P @ 60FPS
Video Data Rate Standard

Loop Recording 1MIN

Video Time Stamp DateJime

Auto-record OFF

OFF

OFF

OFF

- DIMIKA DIMIKA Sync Eut
DIMIKA Exit DIMIKA Sme Exit Sync \ Exit

Pic. 1 Pic. 2 Pic. 3 Pic. 4

9. MICRO-SD-KARTE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Die DIMIKA 1080 HD hat keinen eingebauten Speicher. Es muss eine Micro-SD-Karte eingesetzt werden. Die
Kamera unterstitzt Karten bis zu 32 GB.

9.1 Die Karte kann nur in einer Position eingesteckt werden. Verwenden Sie keine Gewalt. Stecken Sie die Micro-
SD-Karte mit dem Hersteller-Logo nach oben und den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Kamera.

9.2 Bitte benutzen Sie mindestens eine Karte der Klasse 4 oder hoher, um eine optimale Videoqualitat zu
erzielen. Fir eine schnellere und bessere Foto Qualitat bzw. Aufnahme im Zeitraffer-Modus von 3 Sekunden,
nutzen Sie bitte eine Karte der Klasse 10.

9.3 Wir empfehlen, mindestens eine 4 GB Micro-SD-Karte als Minimum-Speicher zu verwenden.

9.4 Micro-SD-Kartenformatierung

Um sicherzustellen, dass die Kamera und die Micro-SD-Karte optimal miteinander funktionieren, formatieren
Sie die Micro-SD-Karte im FAT32-Format. Optimal formatieren Sie die Micro-SD-Karte in der Kamera und
zwar wie folgt: Die Kamera darf nicht an den Computer angeschlossen sein.

Im Video-Modus drticken Sie den Ausloser fiir 5 Sekunden, die LED-Anzeige blinkt rot. Sobald das Blinken der
LED beendet ist und die grtine LED leuchtet, ist die Formatierung abgeschlossen.

9.5 Loop-Recording-Funktion: Sobald die Micro-SD-Karte voll ist, werden die vorherigen Dateien nachein-
ander ersetzt.
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9.6 Es ertonen 3 Pieptone unter folgenden Bedingungen: Keine Micro-SD-Karte vorhanden, die Micro SD-
Karte ist voll, Micro-SD-Kartenfehler. Die rote LED leuchtet.

9.7 Die maximale FAT32-Datei fir diese Kamera ist 4 GB. Das heiBt, ca. 50 Minuten bei einer Auflosung von
1080P, ca. 100 Minuten bei einer Auflosung von 720P. Sollte keine Loop-Recording aktiviert sein, wird die Ka-
mera automatisch die Datei speichern, sobald die Videodatei ca. 4GB groB ist und sich dann nach 3 Minuten,
sofern keine neue Aufnahme gestartet wird, selbst ausschalten.

10. FIRMWARE-UPGRADE

Normalerweise brauchen Sie die Firmware nicht zu aktualisieren, auBer es gibt Probleme mit der aktuellen
Firmware oder wir stellen im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung eine neue Version zur Verfligung.
Bitte aktualisieren Sie die Kamera dann wie folgt:

Kopieren Sie die neue Firmware-Datei in das Stammverzeichnis der Micro-SD-Karte, schalten Sie die Ka-
mera in den Standby-Modus, trennen Sie die USB-Verbindung von Inrem Computer, schalten Sie die Kamera
an, driicken Sie ein zusatzliches mal die Power-Taste, die LED-Anzeige blinkt rot, sobald die LED nicht mehr
blinkt, warten Sie bis die Kamera sich automatisch ausschaltet, das Update ist dann abgeschlossen.

HINWEISE:

a. Stellen Sie sicher, dass der Kamera-Akku vor dem Update aufgeladen ist. Zur Sicherheit soliten Sie unbedingt das
Upgrade der Kamera mit einer externen Stromversorgung durchftihren, aber nicht aus dem Computer USB-Port.

b. Bitte driicken Sie keine Taste oder trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung.

c. Bitte andern Sie nicht den Dateinamen der Firmware oder das Upgrade schlagt fehl.

d. Sie konnen die neueste Firmware auf unserer Website herunterladen: www.kumuju.com

11. RESET

Sollte die Kamera durch falsche Bedienung oder anderen unbekannten Griinden nicht mehr normal funktio-
nieren, kann ein Reset der Kamera erforderlich sein. Verwenden Sie dazu einen diinnen Stift, eine Bliroklam-
mer 0.4. und betatigen die Reset-Taste einmal und die Kamera wird neu gestartet. Die Reset-Taste finden sie
zwischen dem Mini- USB-Anschluss und dem Karten-Slot.

12. DAS INTEGRIERTE STATIVGEWINDE

Es befindet sich ein integrierter Stativanschluss auf der Unterseite der Kamera. Die Tiefe des Gewindes betragt 4
mm. Bei Verwendung eines Stativs oder eines anderen Halters, schrauben Sie bitte nicht gewaltsam die Halte-
rungen bis zum Anschlag ein. Sobald die Kamera stabil montiert wurde, kontern Sie bitte das Gewinde fiir einen
festen Sitz. Beachten Sie, dass das integrierte Gewinde nicht tiberdreht und dadurch beschadigt wird.
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13. SPEZIFIKATION

CPU 360 MHZ
Sensor 1/3.0-inch Full HD (1080p) CMOS-Bildsensor
Objektiv-Winkel (diagonal) 140 °

Video-Auflosung

1920 * 1080p @ 30fps, 1280 * 720P @ 60fps, 1280 * 720P @ 30fps

Video-Komprimierung

H.264 MOV

G-SENSOR Unterstiitzt

Schleifen-Videoaufzeichnung Unterstiitzt

Datumsstempel Unterstitzt

Webcam-Modus Unter Windows Unterstiitzt

Motion-Detection Unterstiitzt

Auto-Rekord Unterstltzt

Abschaltverzogerung Unterstitzt

Zeitraffer-Aufnahme Unterstiitzt

Bildauflosung (Sensor) 2480 * 1536 (3M)

Bild-Auflosung (interpoliert) 4000*3000 (12 M),3648*2736 (10M),3264*2448 (8M),2560*1920 (5M)
Audio 1411kbps

Akku-Kapazitat 600 mAh

Aufnahmezeit Bis zu 60 Min.

Stromversorgung USB 2.0

Ladezeit Ungeféhr 2 Stunden

Speicherkarte Micro-SD-Karte, max. 32GB (Klasse 4 oder hoher)

Unterstiitzte Betriebssysteme

Windows-2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8

Flickerfrequenz

50 Hz/60Hz

Befestigung

Integriertes Stativgewinde

GroBe

Ca. 64 * 38 * 16mm

Gewicht

Ca. 38 Gramm

Seite 9




KONTAKT

Bei Fragen zum Produkt und technischen Support: info@kumuju.com
KUMUJU GmbH, Schrammsweg 20a, D-20249 Hamburg
EMV-Richtlinie 2004/108/EC, WEEE-Reg.-Nr. DE 27219954

BATTERIEENTSORGUNG!

Altbatterien durfen nicht in den Hausmiill. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet,
Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.
Sie konnen nach Gebrauch leere Batterien auch per Post an uns zurticksenden.
Altbatterien enthalten mdglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt
und Gesundheit schaden konnen. Batterien werden wiederverwertet, sie enthalten
wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Milltonne bedeutet:
Batterien und Akkus dirfen nicht in den Hausmiuill. Bestimmte schadstoffhaltige Batterien
sind zusétzlich mit folgenden Zeichen unter dem Mulltonnensymbol versehen.
Diese bedeuten:

Pb: Batterie enthalt Blei,

Cd: Batterie enthalt Cadmium

Hg: Batterie enthalt Quecksilber

ELEKTROALTGERATEENTSORGUNG VERBRAUCHERINFORMATION!

Elekiro-Altgerate dirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Die Verwertung von Elektro-Altgeraten
schont wertvolle Rohstoffe. Nach dem Elektrogesetz missen seit 2006 alle Elektro-Altgerate, die mit einem
Kabel oder mit Batterien (Akkus) betrieben werden, einer getrennten Sammlung zugefiihrt werden. Fir den
privaten Haushalt ist die Riickgabe bei den kommunalen Sammelstellen kostenfrei. Die Adressen und Off-
nungszeiten der kommunalen Sammelstellen erfahren Sie von Ihrer Stadt oder Gemeinde. Diese Regelung
gilt fur alle Elektro- & Elektronikgerate von der Waschmaschine, dem Kuhlschrank tiber den Fernseher oder
Staubsauger bis hin zum PC, Rasierapparat oder MP3-Player. Hinzu kommen Leuchtstoffrohren und Energie-
sparlampen. Aus diesem Grund werden seit dem 24.03.2006 alle Elektrogerate, die in privaten Haushalten
genutzt werden konnen, mit dieser ,,durchgestrichenen Milltonne auf Radern“ gekennzeichnet. Das Symbol
weist Sie darauf hin, dass dieses Gerat nicht tiber den Hausmuill entsorgt werden darf. Elektro- & Elektronik-
gerate konnen gefahrliche Stoffe enthalten und dadurch die menschliche Gesundheit & die Umwelt gefahrden.
Daher ist eine fachgerechte Entsorgung unbedingt erforderlich.
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